
Profi tieren Sie von den Vorteilen des Befestigungssystems: 
   Einfache und stabile Montage
   Optimale Nutzung der Dachfl ächen
   Wartungsfreundlich durch gute Zugänglichkeit
   Modulare Bauweise ermöglicht große Flexibilität
   Geschlossenes Kräftesystem
   Windlastermittlung gemäß DIN 1055-4:2005-03 sowie EN 1991-1-4 durch das  

 I.F.I.-Institut für Industrieaerodynamik an der FH Aachen

www.scn-energy.de

Starke
Aussichten.

FixMount Aero 10 Befestigungssystem
für scn-Dünnschichtmodule
Beschwerungsarm auf Flachdächern

GERMAN
QUALITY
CONTROLLED



AERO 10°

Verwendung Flachdach – Aufdach

Anstellwinkel 10°

Dachneigung < 5°

Gebäudehöhe Bis 25 m (je nach Auslegung)

Schneelastzone Bis Zone 3

Windlastzone Bis Zone 4

PV – Module Rahmenlose scn-Dünnschichtmodule

Modulanordnung Doppelreihen (Dachanordnung)

Modulausrichtung Hochkant

Größe des Modulfeldes Frei

Normen DIN 1055 Windkanalgetestet

Wannen Feuerverzinkt / Edelstahl

Garantie 10 Jahre auf Haltbarkeit der Materialien

Farbe Natur, pressblank

Gewicht inkl. Modul 28 kg/m2

Starke
Aussichten.
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SOLAR

Vorteile des Trägersystems: 

   Robuste Befestigung zur Montage bei in Europa gängigen 

 Wind- und  Schneelastzonen. 

    Schnelle und effi ziente Montage der Module auf FixMount 

 und FixMount Aero 10.

   Direkt mit nur einem Werkzeug zu montieren.

FixMount Trägersystem
Patentiertes Befestigungssystem. 
Direkte Anbringung auf den Dünnschichtmodulen. 


